
Detalles y Dimensiones

Ancho útil 0.90 mt

38 mm

Coberturas de Aluzinc

A la medida de tus proyectos

Resistencia y Seguridad Calidad de Ochmon Perú

MODELO TR7

Total = 1 mt

7 cm

4 cm

Coberturas metálicas fabricados con acero ALUZINC de GRADO AZ 50 - AZ 150 
conformado por 7 trapecios que otroga resistencia estructural, ideal para estructuras y 

fachadas.

ventas@ochmonperu.com.pe  

Peralte

Ventajas

Detalles técnicos

Aplicaciones

Materia prima

Material

Modelo

Oficina:
Calle Los Tornos 145
San Martín de Porres, Lima.

Planta - Almacén:
Av. Las cascadas 103, Mz. B Lote 16, Urb. 
Parcelación Semi Rustica, Dalmacia - Puente Piedra.

(01)281 8689
936 - 213 - 379
929 - 962 - 483

ALUZINC de GRADO ASTM A792, AZ 50 - AZ 150

Recto

38 mm

Fácil de instalar gracias a la fabricación a
medida según requiera el proyecto, evitando
así cortes y traslapes.

Acabado superior con pintura base epóxico y

constribuyen a la estética del proyecto.

Fábricas
Almacenes
Centro comerciales
Estaciones de metro
Grifo

Campamentos
minero
casas
campos deportivos

Escuelas
Hospitales
Terminales
Mercados
Coliseos
Auditorios

Perno Autoperforante Tornillo Autoperforante

Perno Bastón

El Zinc proporciona protección catódica evitando
la oxidación en zonas expuestas por cortes,
perforaciones o ralladuras. Pruebas de duración a
nivel mundial Han demostrado que las planchas
recubiertas en Aluzinc tiene una mayor vida útil
que la que brinda el galvanizado convencional.

Ancho útil

Longitud

Espesor

0.90 mm

Medida deseada

0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60 mm

Para su fabricación se utiliza bobinas de Acero 
laminado en frío, recubierto con ALUZINC GRADO 
ASTM A792, AZ 50 - AZ 150 (55% AL, 43.4% ZN Y 
1.6% SI), brinda mayor protección a la corrosión. El 
Aluminio protege las planchas gracias a la 
formación de una lámina insoluble de óxido de 
aluminio.



Oficina:
Calle Los Tornos 145
San Martín de Porres, Lima.

Planta - Almacén:
Av. Las cascadas 103, Mz. B Lote 16, Urb. 
Parcelación Semi Rustica, Dalmacia - Puente Piedra.

Ingeniería en
Coberturas y Estructuras

ventas@ochmonperu.com.pe  

(01) 5962352
936 - 213 - 379
929 - 962 - 483

Coberturas de Aluzinc

A la medida de tus proyectos

MODELO TR7

La pintura proporciona una protección 
adicional a la que ofrece el Aluzinc Natural.

Cara superior:
Poliéster líquida de espesor 20 micras, sobre
primer uretano.

Cara inferior:
Pintura base epóxico de 12 micras de espesor.

Acabado

Resistencia y Seguridad

Calidad de Ochmon Perú

Espesor

mm 1 1.50 2.00 2.50

3.70

4.76

7.94

5.82

3.70

4.76

7.94

5.82

621 274 123 -

799 352 158 -

976 431 193 -

1331 587 263 131

1.25 1.75 2.25

396 185 -

509 238 109

623 290 134

849 396 182

2.75 3.25

- -

- -

- -

- -

3.00

-

-

-

-

Capacidad de  Cargas ( Kg/m2)

Kg/m 2

Peso
Peso

P(Kg/m 2)

P(Kg/m 2)

P(Kg/m 2)

P(Kg/m 2)

L(m)

L(m)

0.35-0.40

0.45-0. 50

0.75-0.80

0.55-0.60

Espesor

mm 1 1.50 2.00 2.50

621 274 153 -

799 352 196 124

976 431 240 151

1331 587 327 206

1.25 1.75 2.25

396 200 120

509 258 154

623 315 184

849 429 257

2.75 3.25

- -

101 -

124 -

169 119

3.00

-

-

103

141

Kg/m 2

Peso
Peso Peso

P(Kg/m 2)

P(Kg/m 2)

P(Kg/m 2)

P(Kg/m 2)

L(m)

L(m) L(m)

0.35-0.40

0.45-0. 50

0.75-0.80

0.55-0.60




