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Ventajas

Aislante

Principales Características

Aplicaciones

Materia prima

Oficina:
Calle Los Tornos 145
San Martín de Porres, Lima.

Planta - Almacén:
Av. Las cascadas 103, Mz. B Lote 16, Urb. 
Parcelación Semi Rustica, Dalmacia - Puente Piedra.

(01)281 8689
936 - 213 - 379
929 - 962 - 483

Fabricamos lo mejor en Paneles de termomuro a 
base de Poliuretano (PUR). Un material compuesto
por dos láminas de acero de Aluzinc de grado 
ASTM A792,AZ 50 - AZ 150. Un super material 
capaz de resistir increíbles impactos y rayaduras.

- Material más económico
- Ahorro en costes de producción
- Máxima resistencia a golpes y rayaduras
- Fácil de Transportar
- Material de fácil instalación, evitando cortes 

o traslapes
- Material con máxima resistencia estructural
- Mejor material con resistencia a la corrosión
- Material liviano

- Campamentos 
míneros.

- Edi�caciones 
especiales

- Hospitales
- Estaciones de metro
- Cámaras 

friogorí�cas
- Centros comerciales

- Terminales de bus
- Mercados
- Almacenes
- Coliseos
- Auditorios 

especiales
- O�cinas

Gracias a su espuma rígida de alta densidad es 
ideal para edi�caciones que requieran un sistema 
de climatización donde exijan minimizar las 
pérdidas de temperatura. También sirve para 
minimizar el ruido exterior, ideal para 
campamentos mineros.

Ancho útil

Longitud

Espesor de
Lámina

Lámina
de acero

color

ALUZINC de GRADO ASTM A792,AZ 50 - AZ 150

Blanco (consultar otros colores)

1.140 cm

Medida deseada

Pintura Poliéster de 15 a 20 micras (con tolerancia de ± 2 micras)

0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm, 0.55 mm

Cond. Térmica 

Espesor de
núcleo

Material

Densidad

Poliretano rígido de alta densidad.

30 - 40 Kg/m3 (Con tolerancia de ± 2Kg/m3 )

0.020 w/mk ó - 0.139 TU / hr° F

Empalmes Machihembrado

35, 40, 50, 100, 150, 200, 250 mm

Fabricamos lo mejor en Paneles de Termomuro a base de Poliuretano, un material poderoso capaz de resistir fuertes 
impactos. Está compuesto por dos láminas de acero de Aluzinc de grado ASTM A792,AZ 50 - AZ 150, unidas por un 

núcleo de espuma rígida de Poliestireno (POL) de máxima resistencia y alta densidad.

Detalles y Dimenciones






